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5. Схема крепления лесов.

6. Расчет нагрузки.

1) q = 200 кг/м2

2) Pp ≤ P доп.,  где   Р доп. = 2600кгс.



Леса стоечные приставные рамные


ЛСПР 200-30
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Назначение изделия





ЛСПР 200 – 30 представляют собой леса строительные при ставные рамные (далее -леса) высотой до 30 м., выполненные в соответствии с ГОСТ 27321-87 и предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий. 





Технические характеристики































































































































































































Максимальная высота лесов, м�
30�
�
Шаг яруса, м�
2�
�
Шаг яруса вдоль стены, м�
3�
�
Ширина яруса, м�
1�
�
Кол-во ярусов настилов, не менее, шт.�
2(рабочий + страховочный)�
�
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кг/м2)�
200�
�






Комплектность








№�
наименование�
кол-во (шт.)�
масса (кг.)�
примечание�
�
1�
Рама с лестницей 42х1.5�
�
14�
�
�
2�
Рама без лестницы 42х1.5�
�
11�
�
�
3�
Диагональ �
�
6,5�
�
�
4�
Горизонталь �
�
3,25�
�
�
5�
Башмак�
�
1�
�
�
6�
Кронштейн �
�
0,3�
�
�
7�
Ригель�
�
8�
�
�
8�
Настил деревянный �
�
12�
�
�
9�
Настил металлический �
�
22�
�
�
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Монтаж и демонтаж лесов





























Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного лица, который должен: 


Изучить конструкцию лесов;


Составить схему установки лесов для конкретного объекта;


Составить перечень требуемых элементов;


Произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню, с отбраковкой поврежденных элементов.


Работники, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с   


конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.


Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.


Подъем и спуск элементов лесов должен производиться  подъем - пиками  или другими подъемными механизмами.


Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.


Монтаж лесов производится в следующей последовательности:








1 этап.


На подготовленной площадке установить деревянные прокладки и подпятники, при необходимости домкраты. Подпятники должны находиться в одной горизонтальной плоскости.





2 этап.


Установить на подпятники две смежные рамы первого ярус, соединить их горизонталями и диагоналями. Через шаг 3 м. установить другие смежные рамы и так же соединить их. Повторить эту операцию до набора необходимой длинны.





3 этап.


Установить настилы на первом ярусе двух смежных секций с правой и левой стороны лесов.





4 этап.


Установить рамы второго яруса соединить их горизонтальными и диагональными связями, диагонали установить в шахматном порядке.





5 этап.


Установить настилы на втором ярусе двух первых смежных секций с правой и левой стороны лесов.





6 этап.


	Крепление лесов к стене осуществить пробками или крюками со втулками посредством анкерных кронштейнов в шахматном порядке.





7 этап.


	Повторяя эти этапы набрать необходимую высоту лесов.





8 этап.


	На рабочем ярусе установить ограждения.





 

















 











ОБЩИЙ ВИД ЛЕСОВ.





�





Рамы лесов установит по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.


Укладку настилов и установку ограждений следует производить одновременно.


Демонтаж лесов допускается только после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.


До начала монтажа производитель работ обязан  осмотреть и проинструктировать  работников о последовательности  и приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность работ.


Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности  монтажа.


    





6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 


5.1. Транспортирование  лесов  производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждение элементов конструкции. 


Элементы лесов должны  храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом. Леса  транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-б9. по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды. 











 Гарантии изготовителя.





Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Лесов стоечных приставных рамных ЛСПР -200 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Срок гарантии 12 месяцев со дня поступления потребителю.

















                Дата изготовления __________________________________________

















                Дата продажи       __________________________________________

















Изготовитель ООО ”МДН-Пром”  Россия М.О.  г. Подольск


т. 8(495) 518-64-87  т/ф 8(495) 783-65-09


www. mdn-prom.ru            e-mail: mdn-prom@mail.ru
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